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Norge ~7,5 kg 

Danmark 5,79 kg 

Sverige 4,24 kg 

Østrig 3,16 kg 

Slovenien 2,94 kg 

Tyskland 2,69 kg 

Litauen 2,56 kg 

Årligt forbrug af stearinlys pr. indbygger 

Kilde: Bolius.dk 
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1) Spørgeskemaundersøgelse 
–17.400 børn 1-5 år gamle 

 
2) Case-base undersøgelse 

–500 børn 3-5 år gamle 
 

3) Indeklima i daginstitutioner 
–151 institutioner 

Børns sundhed og indeklima i bolig og 
daginstitution 
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• Skema udsendt til 17.400 familier 
på Fyn 

  
• Respons fra 11.100 familier, 

responsrate 63.4% 
 

• 116 spørgsmål (18 sider) 
–Bolig 
–Helbredsforhold 
–Vaner 

Spørgeskemaundersøgelse gennemført 
fra januar til marts 2008 

Børns sundhed og indeklima i bolig og 
daginstitution 
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Brug af stearinlys 
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Bestemmelse af partikelemissioner 
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Materiale Type Diameter lys 
(cm) 

Emission 
(N/s*10-9) 

1 Soyavoks Maxifyrfad 5.6 29 

2 Soyavoks Fyrfad 3.8 9 

3 Soyavoks Fyrfad 3.6 17 

4 Stearin Julelys 1.2 59 

5 Paraffin Stage 2.2 19 

6 Stearin Stage 2.2 102 

7 Stearin Stage (kanal) 2.5 92 

8 Palmeolie Stage 2.2 98 

9 Øko. palmeolie Stage 2.2 46 

Soyavoks 
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Fyrfad soyavoks 
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Julelys (100% stearin) 
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Stagelys med kanaler (100% stearin) 
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Bestemmelse af brændhastighed 
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Brændhastighed 
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Julelys 

Stagelys stearin 
Stagelys palmeolie 

Emission vs. Brændhastighed 
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Den 24. december en tilfældig bolig i DK 

Mikrobølgeovn  
Ovn 

tændes 

Stearinlys 
tændes 

Træet 
tændes 

Træet 
slukkes 

Terrassedør 
åbnes 

Stearinlys 
slukkes 
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